KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Data opracowania: 24 kwi 2023 ’
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja
przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa/oznaczenie:

Bizol Protect ATF LV synt

Nr. artykutu:
29750, 29751, 29752
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane
Zastosowanie materiatu/mieszaniny:
olej
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca (producent/importer/wytaczny przedstawiciel/dalszy uzytkownik/
handlowiec):

BIZOL Germany GmbH GmbH

Martin-Buber-Stralle 12

14163 Berlin

Germany

Telefon: +49 30 804869 0

E-mail: support@bizol.de

Strona web: www.bizol.de

E-mail (kompetentna osoba): support@bizol.de

1.4. Numer telefonu alarmowego

24h: +49 700 24 112 112 (Company ID: LUB) (outside USA/Canada), +1 872 588 82 71 (Company ID:
LUB) (inside USA/Canada), +49 30 804869 0 (Ten numer jest dostepny tylko w godzinach pracy biura.)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klasy zagrozen i kategorie Zwroty wskazujace rodzaj Procedura klasyfikacji
zagrozen zagrozenia

Niebezpieczne dla $rodowiska H412: Dziata szkodliwie na organizmy

wodnego (Aquatic Chronic 3) wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Produkt, wg dyrektyw unijnych i obecnych przepiséw krajowych, nie podlega obowigzkowi oznakowania.

Wybrane, okreslajace niebezpieczenstwa komponenty do etykietowania:
4,4'-tiodietylenowodo-2-oktadecenylo-bursztynian; Produkty reakcji alkilotioalkoholu i podstawionych
zwigzkéw fosforu; 1-decen, dimer, uwodorniony; naftalen

Wskazowki zagrozen dla niebezpieczenstw srodowiskowych

H412 | Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Uzupetniajace cechy zagrozen: brak
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci Prewencja
P273 [ Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci Usuniecie odpadéw
P501 Zawartosé/pojemnik usuwaé wg okreslonych zasad recyklingu lub za posrednictwem
sktadowiska odpaddw.
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2.3. Inne zagrozenia

Brak danych

SEKCJA 3: Sktad / informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Sktadniki niebezpieczne / Niebezpieczne zanieczyszczenia / Stabilizatory:

Nr indeksu: 601-052-00-2

Carc. 2 (H351)

@@ Uwaga

Identyfikatory produktu [ Nazwa substancji Stezenie
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
[CLP]
nr CAS: 64742-54-7 Destylaty (ropa naftowa), ciezkie parafinowe traktowane 40 - < 67
Nr WE: 265-157-1 wodorem; Olej bazowy - nieokreslony % wag.
Nr REACH: Asp. Tox. 1 (H304)
01-2119484627-25 Niebezpieczenstwo
nr CAS: 68649-11-6 1-decen, dimer, uwodorniony 4-<8
Nr WE: 500-228-5 Acute Tox. 4 (H332), Asp. Tox. 1 (H304) % wag.
Nr REACH: <@ Niebezpieczenstwo
01-2119493069-28
nr CAS: 64742-56-9 Destylaty lekkie parafinowe odparafinowane 0-<1,2
Nr WE: 265-159-2 rozpuszczalnikowo (ropa naftowa): Olej bazowy - % wag.
Nr REACH: niespecyfikowany
01-2119480132-48 Asp. Tox. 1 (H304)
@ Niebezpieczenstwo
nr CAS: 72623-87-1 Oleje smarowe (ropa naftowa), C20-50, hydrorafinowane na 0-<1,2
Nr WE: 276-738-4 bazie oleju neutralnego % wag.
Nr REACH: Asp. Tox. 1 (H304)
01-2119474889-13 @ Niebezpieczenstwo
Charakterystyczne najwyzsze dopuszczalne stezenie (NDS)
Asp. Tox. 1; H304: 0% = C < 100%
nr CAS: 125643-61-0 Izomerowa mieszanina propionianu C7-9-alkilo-3- (3,5-di-trans- |0 - < 1,2
Nr WE: 406-040-9 butylo-4-hydroksyfenylu) % wag.
Nr indeksu: 607-530-00-7 |Aquatic Chronic 4 (H413)
Nr REACH:
01-0000015551-76
nr CAS: 72623-86-0 Oleje smarowe (ropa naftowa), C15-30, hydrorafinowany olej 0-<1,2
Nr WE: 276-737-9 obojetny % wag.
Nr REACH: Asp. Tox. 1 (H304)
01-2119474878-16 <é> Niebezpieczenstwo
nr CAS: 192268-65-8 Mieszanina: trifenylotio-fosforanu i trzeciorzedowych 0-<0,45
Nr WE: 421-820-9 butylowanych pochodnych fenylowych % wag.
Aguatic Chronic 4 (H413), Repr. 2 (H361d)
<é> Uwaga
Nr WE: 424-820-7 Produkty reakcji alkilotioalkoholu i podstawionych zwiazkéw 0-<0,3
Nr REACH: fosforu % wag.
01-0000017126-75 Acute Tox. 4 (H312), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410),
Skin Corr. 1B (H314)
@@ Niebezpieczenstwo
Czynnik M (ostry): 10 Wspétczynnik M (chroniczny): 10
nr CAS: 93882-40-7 4,4'-tiodietylenowodo-2-oktadecenylo-bursztynian 0-<0,12
Nr WE: 299-434-3 Aquatic Chronic 2 (H411), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1 (H317) % wag.
Nr REACH: O& Uwaga
01-2120735527-50
nr CAS: 91-20-3 naftalen 0 - <0,0002
Nr WE: 202-049-5 Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), | % wag.

Petny tekst zwrotéw H i EUH:

patrz sekcja 16.
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Informacje ogoéine:
W razie wypadku lub ztego samopoczucia, niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - jezeli to mozliwe, pokaz
etykiete. Usunaé poszkodowanego ze strefy zagrozenia. Zdjaé zabrudzong, nasgczong produktem odziez.
W przypadku nieprzytomnosci i przy prawidtowym oddychaniu utozy¢ w pozycji bezpiecznej i szukac
porady medycznej. Nie nalezy pozostawia¢ poszkodowanych bez nadzoru.

W przypadku dostania sie do drog oddechowych:
Zapewnic dostep Swiezego powietrza. Natychmiast skonsultowac sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skoéra:
Natychmiast skonsultowac sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami:
W przypadku przedostania sie do oczu natychmiast przemywac przez 10 do 15 minut przy otwartej
powiece biezgcg woda i udac sie do okulisty.

W przypadku potkniecia:
Jame ustna przeptukac doktadnie woda. Natychmiast skonsultowac sie z lekarzem. Wyptukaé usta. W
przypadku ztego samopoczucia zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza. Poda¢ do wypicia duza
ilos¢ wody w matych tykach (efekt rozcienczenia).

Samoochrona udzielajacych pierwszej pomocy:
Udzielajacy pierwszej pomocy: stosowac srodki ochrony osobistej!

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak danych

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i
szczegolnego postepowania z poszkodowanym
Leczenie objawowe. W przypadku wymiotéw uwzgledniad ryzyko aspiracji.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:
Do ochrony oséb i dla schtodzenia pojemnikéw w obszarze zagrozenia uzywad rozproszonego strumienia
wody. Rozpylony strumien wody piana gasnicza Proszek gasniczy Dwutlenek wegla (CO2)

Niewtasciwe srodki gasnicze:
Petny strumien wody

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwiagzane z substancja lub mieszanina
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru wydzielajg sie toksyczne gazy jest mozliwe.
Mozliwe jest powstawanie palnych par przy temperaturach powyzej: Temperatura zaptonu Palny
Niebezpieczne produkty spalania:
Tlenek wegla, Dwutlenek wegla (CO2), Tlenki azotu (NOx),
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pozaru wydzielajg sie toksyczne gazy jest mozliwe. W przypadku pozaru:
Gazy/opary, trujgce

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
W razie pozaru: Stosowac niezalezny od otoczenia sprzet do ochrony drég oddechowych. Odziez
ochronna. Nosi¢ przenosny aparat oddechowy i odziez odporna na chemikalia.

5.4. Dodatkowe wskazowki
Nie wdycha¢ gazéw eksplozyjnych i pozarowych. Jesli jest to mozliwe w bezpieczny sposdb, usung¢
nieuszkodzone pojemniki ze strefy zagrozenia. Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna sie
ona dostac do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w
sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy
Osobiste srodki ostroznosci:
Stosowac srodki ochrony osobistej. Rozlany/wysypany produkt moze powodowac poslizgniecie lub
upadek. Zaprowadzi¢ ludzi w bezpieczne miejsce.
Wyposazenie ochronne:
Stosowad rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
Procedury dziatania na wypadek zagrozenia:
Zaprowadzi¢ ludzi w bezpieczne miejsce.

6.1.2. Dla os6b udzielajacych pomocy

Srodki ochrony indywidualnej: )
Stosowac $rodki ochrony osobistej. Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do gruntu/gleby. Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji
lub zbiornikéw wodnych. Unika¢ rozprzestrzenienia sie po powierzchni (np. przez zatamowanie lub
zagrodzenie olejem). W przypadku ulatniania sie gazu lub przedostania sie do wody, gleby Iub kanalizacji
zawiadomi¢ kompetentne organa wtadzy.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia

W celu hermetyzacji:
Witasciwy materiat do pobrania: Piasek, Ziemia okrzemkowa, Uniwersalna substancja wigzgca, Zwigzek
taczony chemicznie, zawierajacy kwasy Nalezy zebra¢ za pomoca materiatéw wigzacych ptyny (piasek,
ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek wiazacy).

Do czyszczenia:
Nalezy usuna z powierzchni wody (np. skimmerem, odsysajgc). Nalezy zebra¢ za pomoca materiatéw
wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek wigzacy).

Inne informacje:
Zebrany materiat traktowa¢ zgodnie z sekcja Usuniecie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7
Usuniecie odpadéw: patrz sekcja 13
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8

6.5. Dodatkowe wskazéwki
Natychmiast usuna¢ rozlang substancje. Uzywa¢ odpowiednich pojemnikéw zapobiegajgcych skazeniu
srodowiska.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ochronne

Wskazéwki dotyczace bezpiecznego postepowania:
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8 W miejscu pracy nie jes¢, nie pi¢, nie palié, nie zazywac
tabaki. My¢ rece przed przerwami w pracy i po jej zakohczeniu. Nie wolno przechowywad w kieszeniach
ubrania materiatéw nasgczonych produktem. Natychmiast usung¢ rozlang substancje. Uzywad
odpowiednich pojemnikéw zapobiegajacych skazeniu Srodowiska. Nosi¢ Srodki ochrony osobistej. (patrz
sekcja 8).

Srodki zabezpieczajace przed pozarem:
Nie s wymagane zadne szczegdlne $rodki. Przedsiewzig¢ Srodki ostroznosci zapobiegajgce statycznemu
roztadowaniu. Nie przechowywac¢ w poblizu Zrédet zaptonu - nie pali¢ tytoniu.
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Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Patrz dziat 8.

Wskazéwki na temat ogdlnej higieny przemystowej
Minimalne standardy dla Srodkéw ochronnych przy obchodzeniu sie substancjami w miejscu pracy
wymienione sg w TRG S 500. W miejscu pracy nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywad tabaki. Unika¢
kontaktu ze skérg, oczami i odzieza.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Srodki techniczne i warunki przechowywania:
Pojemniki przechowywa¢ szczelnie zamkniete w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Wymagania dla pomieszczen magazynowych i pojemnikow:
Materiat odpowiedni dla pojemnikéw/urzadzen: Podtogi powinny by¢ nieprzepuszczalne, oporne na ciecze
i fatwe do czyszczenia. Nie nalezy dopusci¢ do przenikniecia produktu do szybéw i kanatéw.
Przechowywaé/magazynowac wytacznie w oryginalnym pojemniku.
Wskazéwki do sktadowania kolektywnego:
nie wymagane
Klasyfikacja magazynowa (TRGS 510, Niemcy): 10 - Palne ciecze, ktére nie moga by¢
przyporzadkowane do zadnej z powyzszych klas sktadowania
Informacje dodatkowe na temat warunkéw sktadowania:
Magazynowad¢ w chtodnym i suchym miejscu. Przechowywa¢ z dala od Zrédet ciepta.

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe

Zalecenie:
Nalezy zastosowac sie do zalece w zatagczonej dokumentacji techniczne;j.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
8.1.1. Wartosci graniczne na stanowisku roboczym

Typ wartosci ) Nazwa substancji @ diugotrwata wartos$é dopuszczalna na
dopuszczalnej stanowisku roboczym
(kraj

@ Krétkotrwata wartosé dopuszczalna na
stanowisku roboczym

® Wartos¢ chwilowa

@ Dziatanie nadzorujace wzglednie

pochodzenia)

obserwacyjne
® Uwaga
TRGS 900 (DE) 1-decen, dimer, uwodorniony @ 5 mg/m?
od 1 gru 2011 nr CAS: 68649-11-6 3
Nr WE: 500-228-5 @20 mg/m* ,
® (alveolengangige Fraktion) Y, DFG
TRGS 900 (DE) Weglowodory, C10, zwiazki @ 50 mg/m?3
od 30 lis 2017 aromatyczne, <1% naftalenu 3
nr CAS: 64742-94-5 100 s
Nr WE: 918-811-1 ® (C9-C14 Aromaten)
TRGS 900 (DE) naftalen @ 0,4 ppm (2 mg/m3)

od 23 cze 2022 nr CAS: 91-20-3

3
Nr WE: 202-049-5 @ 1,6 ppm (8 mg/m?)

® (Aerosol und Dampf, kann Uber die Haut
aufgenommen werden) AGS, H, Y, EU, 11, 27
IOELV (EU) naftalen @ 10 ppm (50 mg/m3)

nr CAS: 91-20-3
Nr WE: 202-049-5

8.1.2. Biologiczne wartosci graniczne
Brak danych
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8.1.3. Wartosci DNEL/PNEC

i trzeciorzedowych butylowanych
pochodnych fenylowych

nr CAS: 192268-65-8

Nr WE: 421-820-9

Nazwa substancji DNEL @ DNEL typ
AL @ Droga narazenia
1-decen, dimer, uwodorniony 60 mg/m3 @ DNEL pracownik
nr CAS: 68649-11-6 ~ . . .
N WE: 500.226-5 ®@ Ostre - wdychanie, dziatanie uktadowe
Izomerowa mieszanina propionianu 2,33 mg/m3 @ DNEL pracownik
el Sl [ P e e @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
hydroksyfenylu)
nr CAS: 125643-61-0
Nr WE: 406-040-9
Oleje smarowe (ropa naftowa), 2,73 mg/m3 | @ DNEL pracownik
C15-30, hydrorafinowany olej @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
obojetny
nr CAS: 72623-86-0
Nr WE: 276-737-9
Oleje smarowe (ropa naftowa), 5,58 @ DNEL pracownik
C15-30, hydrorafinowany olej @ Diugotrwate - wdychanie, dziatanie miejscowe
obojetny
nr CAS: 72623-86-0
Nr WE: 276-737-9
Oleje smarowe (ropa naftowa), 0,97 mg/kg @ DNEL pracownik
C15-30, hydrorafinowany olej @ Dtugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe
obojetny
nr CAS: 72623-86-0
Nr WE: 276-737-9
Mieszanina: trifenylotio-fosforanu 1,2 mg/m3 @ DNEL pracownik

@ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe

Produkty reakcji kwasow
ttuszczowych, C14-C18 (rozgateziony
i liniowy) i C18 (nienasycony) z
tetraetylenopentaming (liniowy,
rozgateziony, cykliczny)

Nr WE: 701-204-9

11,75 mg/cm2

@ DNEL pracownik
@ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe

Produkty reakcji kwasow
tltuszczowych, C14-C18 (rozgateziony
i liniowy) i C18 (nienasycony) z
tetraetylenopentaminag (liniowy,
rozgateziony, cykliczny)

Nr WE: 701-204-9

3,33 mg/kg
m.c./dziennie

@ DNEL pracownik
@ Dtugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe

dwutlenek 3- (C9.11-isoalkyloxy)
derivs. C10 bogate

nr CAS: 398141-87-2

Nr WE: 800-172-4

m.c./dziennie

Tiofenu, tetrahydrofuranyl, 1,1- 24,7 mg/m3 @ DNEL pracownik

dwutlenek 3- (C9.11-isoalkyloxy) _ . . .

derivs. C10 bogate @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
nr CAS: 398141-87-2

Nr WE: 800-172-4

Tiofenu, tetrahydrofuranyl, 1,1- 350 mg/kg @ DNEL pracownik

@ Dtugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe

podstawionych zwiazkéw fosforu
Nr WE: 424-820-7

m.c./dziennie

Produkty reakcji alkilotioalkoholu i 1,76 mg/m3 @ DNEL pracownik

podstawionych zwiazkéw fosforu _ . . .

Nr WE: 424.820-7 ®@ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
Produkty reakcji alkilotioalkoholu i 0,5 ma/kg @ DNEL pracownik

@ Dtugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe
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Nazwa substancji DNEL @ DNEL typ

AL @ Droga narazenia
4,4'-tiodietylenowodo-2- 3,526 mg/m3 | @ DNEL pracownik
oktadecenylo-bursztynian _ ; : ;
r CAS: 93882-40-7 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
Nr WE: 299-434-3
4,4'-tiodietylenowodo-2- 2 mg/kg m.c./ | @ DNEL pracownik
oktadecenylo-bursztynian dziennie _ ‘ : ;
nr CAS: 93882-40-7 @ Dtugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe
Nr WE: 299-434-3
Produkty reakcji 2,5- 5,43 mg/m3 @ DNEL pracownik
dimerkapto-1,3,4-tladiazolu, @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
soli sodowej, z 1-oktanotiolem i
nadtlenkiem wodoru
Nr WE: 948-020-7
Produkty reakcji 2,5- 1,54 mg/kg @ DNEL pracownik

dimerkapto-1,3,4-tiadiazolu,
soli sodowej, z 1-oktanotiolem i
nadtlenkiem wodoru

Nr WE: 948-020-7

m.c./dziennie

@2 Dtugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe

1H-benzotiazol metylu 8,8 mg/m3 @ DNEL pracownik

nr CAS: 29385-43-1 ; ; ;

Nr WE: 249.596.6 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
1H-benzotiazol metylu 4,4 mg/m3 @ DNEL Konsument

nr CAS: 29385-43-1 ; ; ;

NI WE: 249-506.6 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
1H-benzotiazol metylu 0,5 mg/kg @ DNEL pracownik

nr CAS: 29385-43-1
Nr WE: 249-596-6

m.c./dziennie

@ Dtugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe

1H-benzotiazol metylu
nr CAS: 29385-43-1
Nr WE: 249-596-6

0,25 mg/kg
m.c./dziennie

@ DNEL Konsument
@ Dtugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe

1H-benzotiazol metylu
nr CAS: 29385-43-1
Nr WE: 249-596-6

0,25 mg/kg
m.c./dziennie

@ DNEL Konsument

@ Diugotrwate - droga pokarmowa, dziatanie uktadowe

1H-benzotiazol metylu
nr CAS: 29385-43-1
Nr WE: 249-596-6

0,25 mg/kg
m.c./dziennie

@ DNEL Konsument
@ ostry-doustny, efekty systemowe

naftalen 25 mg/m3 @ DNEL pracownik

nr CAS: 91-20-3 ; ; ;

Nr WE: 202.049-5 ®@ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie uktadowe
naftalen 25 mg/m3 @ DNEL pracownik

nr CAS: 91-20-3 . . . -

N WE: 202-049-5 @ Dtugotrwate - wdychanie, dziatanie miejscowe
naftalen 3,57 mg/kg @ DNEL pracownik

nr CAS: 91-20-3
Nr WE: 202-049-5

m.c./dziennie

@ Dtugotrwate - przez skére, dziatanie uktadowe

Nazwa substancji PNEC @ PNEC typ
wartosc
Oleje smarowe (ropa naftowa), 9,99 mg/kg @ PNEC Zatrucie wtérne
C15-30, hydrorafinowany olej
obojetny
nr CAS: 72623-86-0
Nr WE: 276-737-9
Produkty reakcji kwasow 460 ug/L @ PNEC Zasoby wodne, Woda stodka

tluszczowych, C14-C18 (rozgateziony

i liniowy) i C18 (nienasycony) z
tetraetylenopentaminag (liniowy,
rozgateziony, cykliczny)

Nr WE: 701-204-9
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Nazwa substancji

PNEC
wartos¢

@ PNEC typ

Produkty reakcji kwasow
ttuszczowych, C14-C18 (rozgateziony
i liniowy) i C18 (nienasycony) z
tetraetylenopentaminag (liniowy,
rozgateziony, cykliczny)

Nr WE: 701-204-9

46 pg/L

@ PNEC Zasoby wodne, Woda morska

Produkty reakcji kwasow
tltuszczowych, C14-C18 (rozgateziony
i liniowy) i C18 (nienasycony) z
tetraetylenopentaming (liniowy,
rozgateziony, cykliczny)

Nr WE: 701-204-9

1 000 mg/L

@ PNEC Oczyszczalnia $ciekéw

Tiofenu, tetrahydrofuranyl, 1,1-
dwutlenek 3- (C9.11-isoalkyloxy)
derivs. C10 bogate

nr CAS: 398141-87-2

Nr WE: 800-172-4

2,4 ug/L

@ PNEC Zasoby wodne, Woda stodka

Tiofenu, tetrahydrofuranyl, 1,1-
dwutlenek 3- (C9.11-isoalkyloxy)
derivs. C10 bogate

nr CAS: 398141-87-2

Nr WE: 800-172-4

0,33 ug/L

@ PNEC Zasoby wodne, Woda morska

Tiofenu, tetrahydrofuranyl, 1,1-
dwutlenek 3- (C9.11-isoalkyloxy)
derivs. C10 bogate

nr CAS: 398141-87-2

Nr WE: 800-172-4

100 mg/L

@ PNEC Oczyszczalnia $ciekdw

Tiofenu, tetrahydrofuranyl, 1,1-
dwutlenek 3- (C9.11-isoalkyloxy)
derivs. C10 bogate

nr CAS: 398141-87-2

Nr WE: 800-172-4

0,433 mg/kg

@ PNEC osad, woda stodka

Tiofenu, tetrahydrofuranyl, 1,1-
dwutlenek 3- (C9.11-isoalkyloxy)
derivs. C10 bogate

nr CAS: 398141-87-2

Nr WE: 800-172-4

0,0596 mg/kg

@ PNEC ziemia, Woda morska

Produkty reakcji alkilotioalkoholu i
podstawionych zwiazkéw fosforu
Nr WE: 424-820-7

0,9 pg/L

@ PNEC Zasoby wodne, Woda stodka

Produkty reakcji alkilotioalkoholu i
podstawionych zwiazkéw fosforu
Nr WE: 424-820-7

0,09 pg/L

@ PNEC Zasoby wodne, Woda morska

Produkty reakcji alkilotioalkoholu i
podstawionych zwiazkéw fosforu
Nr WE: 424-820-7

5 mg/L

@ PNEC Oczyszczalnia $ciekdéw

Produkty reakcji alkilotioalkoholu i
podstawionych zwiazkéw fosforu
Nr WE: 424-820-7

0,159 mg/kg
m.c./dziennie

@ PNEC osad, woda stodka

Produkty reakcji alkilotioalkoholu i
podstawionych zwiazkéw fosforu
Nr WE: 424-820-7

0,0159 mg/kg
m.c./dziennie

@ PNEC osad, Woda morska

oktadecenylo-bursztynian
nr CAS: 93882-40-7
Nr WE: 299-434-3

4,4'-tiodietylenowodo-2- 9,5 ug/L @ PNEC Zasoby wodne, Woda stodka
oktadecenylo-bursztynian

nr CAS: 93882-40-7

Nr WE: 299-434-3

4,4'-tiodietylenowodo-2- 0,95 ug/L @ PNEC Zasoby wodne, Woda morska
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Nazwa substancji PNEC @ PNEC typ
wartosc
4,4'-tiodietylenowodo-2- 100 mg/L @ PNEC Oczyszczalnia $ciekdw

oktadecenylo-bursztynian
nr CAS: 93882-40-7
Nr WE: 299-434-3

4,4'-tiodietylenowodo-2- 95 pg/L @ PNEC zasoby wodne, okresowe uwalnianie
oktadecenylo-bursztynian
nr CAS: 93882-40-7

Nr WE: 299-434-3

Destylaty (ropa naftowa), 9,33 mg/kg @ PNEC Zatrucie wtérne
ciezkie parafinowe rafinowane
rozpuszczalnikiem

nr CAS: 64741-88-4

Nr WE: 265-090-8

1H-benzotiazol metylu 0,01 mg/L @ PNEC Zasoby wodne, Woda stodka
nr CAS: 29385-43-1
Nr WE: 249-596-6

1H-benzotiazol metylu 39,4 mg/L @ PNEC Oczyszczalnia $ciekéw
nr CAS: 29385-43-1
Nr WE: 249-596-6

1H-benzotiazol metylu 0 mg/kg @ PNEC osad, woda stodka
nr CAS: 29385-43-1
Nr WE: 249-596-6

1H-benzotiazol metylu 0 mg/kg @ PNEC osad, Woda morska
nr CAS: 29385-43-1
Nr WE: 249-596-6

1H-benzotiazol metylu 0 ma/kg @ PNEC ziemia
nr CAS: 29385-43-1
Nr WE: 249-596-6

1H-benzotiazol metylu 0,01 mg/L @ PNEC ziemia, Woda morska
nr CAS: 29385-43-1
Nr WE: 249-596-6

naftalen 2,4 ug/L @ PNEC Zasoby wodne, Woda stodka
nr CAS: 91-20-3
Nr WE: 202-049-5

naftalen 2,4 ug/L @ PNEC Zasoby wodne, Woda morska
nr CAS: 91-20-3

Nr WE: 202-049-5

naftalen 2,9 mg/L @ PNEC Oczyszczalnia $ciekdéw
nr CAS: 91-20-3
Nr WE: 202-049-5

naftalen 20 pg/L @ PNEC zasoby wodne, okresowe uwalnianie
nr CAS: 91-20-3

Nr WE: 202-049-5

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli
Patrz sekcja 7. Nie sg konieczne zadne wykraczajgce ponad to Srodki.

8.2.2. Srodki ochrony indywidualnej

Ochrona oczu / twarzy:
Podczas transferu Okulary ochronne z ostong boczna
Nosi¢ okulary lub ochrone twarzy. EN 166
Ochrona skoéry:
Ochrona dtoni
Odpowiedni materiat: NBR (Nitrylokauczuk), PVC (Chlorek poliwynylu), CR (polichloropren, kauczuk
chloroprenowy)
Grubos$¢ materiatu rekawic: = 0,4 mm
Czas przenikania 480 min
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Jakos$¢ rekawic odpornych na chemikalia musi by¢ wybrana zaleznie od stezenia i ilosci niebezpiecznych

substancji na stanowisku pracy.

Do specjalnych zastosowan zaleca sie sprawdzenie u producenta rekawic odpornosci na chemikalia wyzej
wymienionych rekawic ochronnych.
Nalezy uzywad przetestowanych rekawic ochronnych: EN ISO 374

Witasciwa odziez ochronna: Odziez ochronna Przy zamiarze ponownego uzycia rekawic przed zdjeciem
wyczysci¢ i przechowywaé w miejscu o dobrej cyrkulacji powietrza. Nalezy uwzgledni¢ czas przenikania i

cechy Zrédta substancji.
Ochrona drég oddechowych:

W normalnych warunkach osobista ochrona drég oddechowych nie jest konieczna. Urzadzenie filtrujace z
filtrem wzglednie urzadzenie filtrujgce z nawiewem typ: A A

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska
Patrz sekcja 7. Nie sg konieczne zadne wykraczajgce ponad to Srodki.

8.3. Dodatkowe wskazowki

Mineralne limity mgty olejowej:

OSHA PEL - warto$¢ 5 mg / m3, ACGIH NDSCh - wartos¢ 10 mg / m?

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Stan skupienia: Ciekty
Zapach: nieokreslony

Specjalne dane bazowe dotyczace bezpieczenstwa

Kolor: czerwony

Parametr Wartos¢ przy °C | @ Metoda
@ Uwaga

pH nieokreslony

Temperatura topnienia nieokreslony

Temperatura zamarzania nieokreslony

Poczatkowa temperatura wrzenia i nieokreslony

zakres temperatur wrzenia

Temperatura rozktadu nieokreslony

Temperatura zaptonu 208 °C

Szybkos¢ parowania nieokreslony

Temperatura samozaptonu nieokreslony

Gérna/dolna granica palnosci lub nieokreslony

gérna/dolna granica wybuchowosci

Preznos¢ pary nieokreslony

Gestos¢ par nieokreslony

Gestosc 838 kg/m3 15 °C

Wzgledna gestos¢ nieokreslony

Gestos¢ usypowa nieokreslony

Rozpuszczalno$¢ w wodzie nieokreslony

Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/ nieokreslony

woda

Lepkos$¢, dynamiczna nieokreslony

Lepkos¢, kinematyczna 25 mm2/s 40 °C

9.2. Inne informacje
Brak danych
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SEKCJA 10: Stabilnosc i reaktywnosc

10.1. Reaktywnos¢
Nie sg znane reakcje niebezpieczne. Palny

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Mieszanka jest stabilna chemicznie w zalecanych warunkach sktadowania, stosowania i temperatury.

10.3. Mozliwos¢ wystapienia niebezpiecznych reakcji
W przypadku uzytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie wystepujg reakcje
niebezpieczne.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac
Dla zapobiezenia rozktadowi termicznemu nie przegrzewac.

10.5. Materiaty niezgodne ) ]
Substancje, ktérych nalezy unika¢: Kwas, Srodek utleniajacy, Srodek redukujacy

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Niebezpieczne produkty spalania: Dwutlenek wegla, Tlenek wegla, Tlenki azotu (NOx) Gazy/opary, trujagce

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE)
nr 1272/2008

Destylaty (ropa naftowa), ciezkie parafinowe traktowane wodorem; Olej bazowy - nieokreslony
nr CAS: 64742-54-7 Nr WE: 265-157-1

LD5g doustny: 5 000 mg/kg (Szczur) OECD 401

LD5g skérny: 5 000 mg/kg (Krélik) OECD 402

LC5q Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (pyt/mgta): 5,53 mg/L 4 h (Szczur) OECD 403
1-decen, dimer, uwodorniony nr CAS: 68649-11-6 Nr WE: 500-228-5

LD5g doustny: >2 000 - <5 000 mg/kg (Szczur)

LDsgg skorny: >2 000 mg/kg (Krdlik)

LCsg Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (pyt/mgta): >1,1 - <1,4 mg/L 4 h (Szczur)

Oleje smarowe (ropa naftowa), C20-50, hydrorafinowane na bazie oleju neutralnego nr CAS: 72623-87-1
Nr WE: 276-738-4

LD5g doustny: =5 000 mg/kg

LD5q skorny: =2 000 mg/kg

LCsq Ostra toksycznosé inhalacyjna (pyt/mgta): =5 mg/L

Izomerowa mieszanina propionianu C7-9-alkilo-3- (3,5-di-trans-butylo-4-hydroksyfenylu)
nr CAS: 125643-61-0 Nr WE: 406-040-9

LD5g doustny: >2 000 mg/kg (Ratte)
LDsg skérny: >2 000 mg/kg (Ratte)
LC5q Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (pyt/mgta): >5 mg/L

Oleje smarowe (ropa naftowa), C15-30, hydrorafinowany olej obojetny nr CAS: 72623-86-0
Nr WE: 276-737-9

LD5g doustny: 5 000 mg/kg (Rat)
LD5q skorny: >2 000 mg/kg (rabbit)
LCsg Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (pyt/mgta): >5,53 mg/L 4 h

Produkty reakcji alkilotioalkoholu i podstawionych zwiazkéw fosforu Nr WE: 424-820-7
LD5g doustny: 2 000 mg/kg (rat)
LDsg skorny: 500 mg/kg (rabbit)

4,4'-tiodietylenowodo-2-oktadecenylo-bursztynian nr CAS: 93882-40-7 Nr WE: 299-434-3
LD5g doustny: 10 000 mg/kg (rat)
LD5q skorny: 3 160 mg/kg (rabbit)
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naftalen nr CAS: 91-20-3 Nr WE: 202-049-5
LD5g doustny: >533 mg/kg (Mysz)

LDsg skorny: >16 000 mg/kg (Szczur)

LC5q Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (para): >0,4 mg/L 4 h (rat)

LC5q Ostra toksycznos¢ inhalacyjna (pyt/mgta): >0,4 mg/L 4 h (Szczur)

Ostra toksycznos¢ oralna:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Ostra toksycznos¢ skérna:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Ostra toksycznos¢ inhalacyjna:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie zrace/drazniace na skore:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Rakotwdrczos¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Informacje dodatkowe:

Brak danych

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego:
Produkt nie zawiera substancji o wiasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do ludzi, poniewaz zaden z jego sktadnikéw nie spetnia odnosnych kryteriéw.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Destylaty (ropa naftowa), ciezkie parafinowe traktowane wodorem; Olej bazowy - nieokreslony
nr CAS: 64742-54-7 Nr WE: 265-157-1

LCs0: 100 mg/L 4d (ryby)

LCs0: 10 000 mg/L 4d (skorupiaki)

ECs0: 10 000 mg/L 2 d (skorupiaki)

NOEC: 100 mg/L 4d (ryby)

NOEC: 100 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne)

NOEC: =100 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne, Algen)

Oleje smarowe (ropa naftowa), C20-50, hydrorafinowane na bazie oleju neutralnego nr CAS: 72623-87-1
Nr WE: 276-738-4

LCso: =100 mg/L 4d (ryby)

ECs0: =10 000 mg/L 2 d (skorupiaki)

NOEC: =10 mg/L 21 d (skorupiaki)

ErCso: =100 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne)
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Izomerowa mieszanina propionianu C7-9-alkilo-3- (3,5-di-trans-butylo-4-hydroksyfenylu)
nr CAS: 125643-61-0 Nr WE: 406-040-9

ECs50: >100 mg/L 2 d (skorupiaki, Daphnie)

NOEC: >3 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne, Alge)

Produkty reakcji alkilotioalkoholu i podstawionych zwiazkéw fosforu Nr WE: 424-820-7

LCs0: 1,5mg/L 4d (ryby)

ECs0: 0,09 mg/L 2 d (skorupiaki)

ECs0: 0,31 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne)

4,4'-tiodietylenowodo-2-oktadecenylo-bursztynian nr CAS: 93882-40-7 Nr WE: 299-434-3

LCs0: 100 mg/L 4d (ryby)

ECs0: 9,5 mg/L 2 d (skorupiaki)

NOEC: 100 mg/L 3d (Glony, algi/rosliny wodne)

naftalen nr CAS: 91-20-3 Nr WE: 202-049-5

LCs0: 6,08 mg/L 3d (ryby, Pimephales promelas)

LCs0: 1,2 mg/L 4d (ryby, Oncorhynchus gorbuscha)

LCs0: 6,35 mg/L 2d (ryby, Pimephales promelas)

ECs0: >2,96 mg/L 4d (Glony, algi/rodliny wodne)

ECs0: 2,16 mg/L 2 d (skorupiaki, Daphnia magna) OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

NOEC: 0,12 mg/L 40d (ryby, Oncorhynchus gorbuscha)

LOEC: 0,38 mg/L 40d (ryby, Oncorhynchus gorbuscha)

Toksycznos¢ dla organizéw wodnych:
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

12.2. Trwatosé i zdolnos¢ do rozktadu

1-decen, dimer, uwodorniony nr CAS: 68649-11-6 Nr WE: 500-228-5

Biodegradacja: Tak, szybka

Nr WE: 276-738-4

Oleje smarowe (ropa naftowa), C20-50, hydrorafinowane na bazie oleju neutralnego nr CAS: 72623-87-1

Biodegradacja: Tak, powoli

12.3. Zdolnosc¢ do bioakumulacji

1-decen, dimer, uwodorniony nr CAS: 68649-11-6 Nr WE: 500-228-5

Log Kow: 6.5

Nr WE: 276-738-4

Oleje smarowe (ropa naftowa), C20-50, hydrorafinowane na bazie oleju neutralnego nr CAS: 72623-87-1

Log Kow: 6

naftalen nr CAS: 91-20-3 Nr WE: 202-049-5

Log Kow: 3.7

Wspétczynnik biokoncentracji (BCF): 168

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak danych

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Destylaty (ropa naftowa), ciezkie parafinowe traktowane wodorem; Olej bazowy - nieokreslony
nr CAS: 64742-54-7 Nr WE: 265-157-1

XII.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: Substancja ta nie spetnia kryteriéw PBT/vPvB zarzadzenia REACH, aneks

1-decen, dimer, uwodorniony nr CAS: 68649-11-6 Nr WE: 500-228-5

XIll.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: Substancja ta nie spetnia kryteriéw PBT/vPvB zarzadzenia REACH, aneks
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Destylaty lekkie parafinowe odparafinowane rozpuszczalnikowo (ropa naftowa): Olej bazowy -
niespecyfikowany nr CAS: 64742-56-9 Nr WE: 265-159-2

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: —
Oleje smarowe (ropa naftowa), C20-50, hydrorafinowane na bazie oleju neutralnego nr CAS: 72623-87-1
Nr WE: 276-738-4

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: Substancja ta nie spetnia kryteriéw PBT/vPvB zarzadzenia REACH, aneks
X,

Izomerowa mieszanina propionianu C7-9-alkilo-3- (3,5-di-trans-butylo-4-hydroksyfenylu)
nr CAS: 125643-61-0 Nr WE: 406-040-9

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: Substancja ta nie spetnia kryteriéw PBT/vPvB zarzadzenia REACH, aneks
XIII.

Oleje smarowe (ropa naftowa), C15-30, hydrorafinowany olej obojetny nr CAS: 72623-86-0
Nr WE: 276-737-9

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: Substancja ta nie spetnia kryteriéw PBT/vPvB zarzadzenia REACH, aneks
X,

Mieszanina: trifenylotio-fosforanu i trzeciorzedowych butylowanych pochodnych fenylowych
nr CAS: 192268-65-8 Nr WE: 421-820-9

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: Substancja ta nie spetnia kryteriéw PBT/vPvB zarzadzenia REACH, aneks
X,

Produkty reakcji alkilotioalkoholu i podstawionych zwiazkéw fosforu Nr WE: 424-820-7

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: Substancja ta nie spetnia kryteriéw PBT/vPvB zarzadzenia REACH, aneks
XIII.

4,4'-tiodietylenowodo-2-oktadecenylo-bursztynian nr CAS: 93882-40-7 Nr WE: 299-434-3

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: Substancja ta nie spetnia kryteriéw PBT/vPvB zarzadzenia REACH, aneks
X,

naftalen nr CAS: 91-20-3 Nr WE: 202-049-5

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB: Substancja ta nie spetnia kryteriéw PBT/vPvB zarzadzenia REACH, aneks
X,

12.6. Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
w odniesieniu do organizméw innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikéw nie spetnia
odnosnych kryteriéw.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Rozwiazania postepowania z odpadami
Prawidtowe usuwanie / Produkt:
Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W celu usuniecia odpadéw zwrécic sie do
licencjonowanej firmy zajmujacej sie utylizacja.
Prawidtowe usuwanie / Opakowanie:
Niezanieczyszczone opakowania moga zosta¢ poddane recyklingowi.

13.2. Informacje dodatkowe
Zaszeregowanie kluczowych numeréw odpadkéw/oznaczen odpaddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
rozporzadzeniem o wprowadzeniu Europejskiego Katalogu Odpadéw specyficznych dla branz i proceséw.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/
RID)

Transport sréodladowy
(ADN)

Transport morski (IMDG)

Transport lotniczy (ICAO-
TI1 / IATA-DGR)

14.1. Numer UN lub

numer identyfikacyjny ID

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w swietle
przepiséw transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w swietle
przepiséw transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w swietle
przepiséw transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w swietle
przepiséw transportowych.

14.2. Prawidtowa na

zwa przewozowa UN

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle
przepiséw transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle
przepiséw transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w Swietle
przepiséw transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany
jako niebezpieczny w swietle
przepiséw transportowych.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
bez znaczenia [ bez znaczenia

14.4. Grupa pakowania

bez znaczenia | bez znaczenia

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

bez znaczenia | bez znaczenia | bez znaczenia
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
bez znaczenia

[ bez znaczenia [ bez znaczenia

| bez znaczenia | bez znaczenia

| bez znaczenia

| bez znaczenia | bez znaczenia | bez znaczenia

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE
Pozostate przepisy UE:
Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrozehn powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami
niebezpiecznymi [Dyrektywa Seveso Ill]: Produkt nie zostat przypisany do zadnej kategorii zagrozenia.
Karta charakterystyki dostepna na zadanie uzytkownika prowadzgcego dziatalnos¢ zawodowa.
15.1.2. Przepisy krajowe
B [DE] Przepisy krajowe
Storfallverordnung (12. BimschV)
dla substancji zawartych w produkcie:
Produkt nie zostat przypisany do zadnej kategorii zagrozenia.
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)
Uwaga:
Nalezy przestrzegad: 5.2.5
Klasa zagrozenia woéd
WGK:
2 - w spos6b oczywisty niebezpieczne dla wody
Zrédto:
Autoklasyfikacja (mieszanina, zasada obliczen)
Technische Regeln fiir Gefahrstoffe
TRGS 510
Minimalne standardy dla Srodkéw ochronnych przy obchodzeniu sie substancjami w miejscu pracy
wymienione sg w TRG S 500.
Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (DGUV-Vorschriften)
Berufsgenossenschaftliche Informationen (DGUV-Informationen) 868
Berufsgenossenschaftliche Regeln (DGUV-Regeln) 189, 190, 192, 195
Inne przepisy, ograniczenia i zakazy stosowania
Altél-Verordnung (AltolV)
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15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1. Wskazanie zmiany
Brak danych

16.2. Skréty i akronimy
Patrz tabela pogladowa na stronie www.euphrac.eu
Skréty i akronimy: patrz ECHA: Poradnik na temat wymagan informacyjnych i oceny bezpieczehstwa
chemicznego, rozdziat R.20 (spis pojec i skrétéw).

16.3. Istotne dane bibliograficzne i informacje zrédtowe
67/548/EEC - Dyrektywa Substancje niebezpieczne
1999/45/EWG - Niebezpiecznych Przygotowania
WE 1907/2006 - Rozporzadzenie REACH
1272/2008 WE - Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
oraz zmieniajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il
Europejska Agencja Chemikaliéw (ECHA), C & L klasyfikacji i oznakowania
Europejska Agencja Chemikaliow (ECHA), ECHA CHEM Zarejestrowane substancje
OECD Globalny Portal Informacji o Substancji (ChemPortal)
Instytut Bezpieczenstwa i Zdrowia Niemieckiego Ubezpieczenia Spotecznego Wypadkdw (IFA): baza
danych substancji GESTIS i miedzynarodowe wartosci dopuszczalne dla substancji chemicznych
Federalna Agencja Ochrony Srodowiska, Sekcja IV 2.4: Centrum Dokumentacji i Informacji Chemicznego
Rigoletto (substancje niebezpieczne dla wody Katalog)

Nazwa substancji Rodzaj pochodzenie(a)
naftalen LCsq Ostra toksycznos¢ Zrédto: Europejska Agencja
nr CAS: 91-20-3 inhalacyjna (para); LCsq; ECsq; | Chemikaliow,

Nr WE: 202-049-5 NOEC:; LOEC http://echa.europa.eu/

16.4. Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]

Klasy zagrozen i kategorie Zwroty wskazujace rodzaj Procedura klasyfikacji
zagrozen zagrozenia
Niebezpieczne dla srodowiska H412: Dziata szkodliwie na organizmy
wodnego (Aquatic Chronic 3) wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
16.5. Dostowne brzmienie zwrotow R, H i EUH (numer i petny tekst)
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skérg.
H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.
H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
H413 Moze powodowac diugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych.
16.6. Wskazéwki szkoleniowe
Brak danych
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16.7. Dodatkowe wskazowki
Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie
oddawania do druku. Informacje powinny dawac punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie
zawartego w tym arkuszu o zachowaniu srodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania,
obrabiania, transportu i usuniecia. Danych nie nalezy przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie
zmieszany lub przetworzony z innymi materiatami, dane tego arkusza o zachowaniu ostroznosci nie sg
przenosne nie bez pozwolenia na w ten sposéb sporzadzony nowy materiat.
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