BI1ZOL Initial HD SAE 15W-40 CK-4

Fichas de Datos de Seguridad , z I
conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878 B |

Fecha de emision: 04/02/2021 Versioén: 1.0
N° SDS: 11524-0015

SECCION 1: Identificacién de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre del producto : BIZOL Initial HD SAE 15W-40 CK-4

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

1.2.1. Usos pertinentes identificados

Uso de la sustancia/mezcla . Aceite para motores

1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de mas informacién

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

EUROLUB GmbH
Freisingerstralle 25-27

85386 Eching - Alemania

T +49 8165 9591-0
info@bizol.com - www.bizol.com

1.4. Teléfono de emergencia

Numero de emergencia : +49 8165 9591-0 (Mo-Fr 08:00 - 17:00)

SECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
Clasificacion segun Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]
No clasificado

Efectos adversos fisicoquimicos, para la salud humana y el medio ambiente
No se dispone de mas informacién

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado segln el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Frases EUH : EUH208 - Contiene Acido bencenosulfénico, derivados de alquilo ramificado metil-mono-
C20-26, sales de calcio, Acido bencenosulfénico, derivados de alquilo ramificado metil-
mono-C20-24, sales de calcio . Puede provocar una reaccion alérgica.

EUH210 - Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

2.3. Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XllII del Reglamento REACH
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XIII del Reglamento REACH

SECCION 3: Composicién/informacion sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable
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3.2. Mezclas
Nombre Identificador del producto % Clasificacion segun
Reglamento (UE) n°®
1272/2008 [CLP]
Acido bencenosulfénico, derivados de alquilo (N° CAS) 722503-69-7 21-<10 Aquatic Chronic 4, H413
ramificado metil-mono-C20-26, sales de calcio (N° CE) 682-812-0
Acido fosforoditioico, ésteres mixtos de O, O-bis (sec- | (N° CAS) 68784-31-6 21-<3 Aquatic Chronic 2, H411
Bu y 1,3-dimetilbutilo), sales de zinc (N° CE) 272-238-5
(N° indice) 272-238-5
(REACH-no) 01-2119657973-23
Acido bencenosulfénico, derivados de alquilo (N° CAS) 722503-69-7 20,1-<1 Skin Sens. 1B, H317
ramificado metil-mono-C20-26, sales de calcio (N° CE) 682-812-0 Aquatic Chronic 4, H413
Acido bencenosulfénico, derivados de alquilo (N° CAS) 722503-68-6 20,1-<1 Skin Sens. 1B, H317

ramificado metil-mono-C20-24, sales de calcio

(N° CE) 682-816-2

Agquatic Chronic 4, H413

Texto completo de las frases H: ver seccion 16

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalacion

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto
con la piel

Medidas de primeros auxilios en caso de contacto
con los ojos

Medidas de primeros auxilios en caso de ingestion

respiracion.

Lavar la piel con abundante agua.

: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicién que le facilite la

. Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si

lleva y resulta facil. Seguir aclarando. Si persiste la irritacion ocular: Consultar a un médico.
Llamar a un centro de informacién toxicolégica o a un médico en caso de malestar.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

No se dispone de més informacién

4.3. Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomatico.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extinciéon apropiados
Medios de extinciéon no apropiados

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de descomposicion peligrosos en caso
de incendio

. Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Di6xido de carbono.
: agua abundante a chorro.

Posible emision de humos toxicos. Hidrocarburos. Monéxido de carbono. Diéxido de
carbono. Sulfuro de hidrégeno. Oxido de nitrégeno. Oxidos fosforicos. Productos de pirdlisis

téxicos.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Proteccion durante la extincion de incendios

Medidas generales

No intervenir sin equipo de proteccion adecuado. Aparato autbnomo y aislante de
proteccion respiratoria. Proteccion completa del cuerpo.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia

El producto derramado presentan un peligro grave de resbalamiento.
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6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia : Ventilar la zona de derrame. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de proteccién : No intervenir sin equipo de proteccién adecuado. Para mas informacién, ver seccion 8 :
"Control de la exposicion-proteccion individual".

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar su liberacién al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contencién y de limpieza

Procedimientos de limpieza . Absorber el liquido derramado mediante un producto absorbente.
Otros datos . Eliminar los materiales o residuos sélidos en un centro autorizado.

6.4. Referencia a otras secciones

Para mas informacion, ver seccién 13. Consultar las medidas de proteccion enumeradas en los apartados 7 y 8.

SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura

Precauciones para una manipulacién segura . El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Evitar el contacto con los ojos y la piel.
Llevar un equipo de proteccion individual.
Medidas de higiene . No comer, beber ni fumar durante su utilizacion. Lavarse las manos después de cualquier

manipulacion.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento . Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Temperatura de almacenamiento . <50 °C wert
Normativa particular en cuanto al envase . Conservar Unicamente en el recipiente original.

7.3. Usos especificos finales

No se dispone de més informacién

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control
8.1.1 Valores limite nacionales de exposicion profesional y biolégicos
No se dispone de més informacién

8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados

No se dispone de mas informacién

8.1.3. Contaminantes del aire formados

No se dispone de mas informacién

8.1.4. DNEL y PNEC
No se dispone de més informacién

8.1.5. Bandas de control
No se dispone de mas informacién
8.2. Controles de la exposicion

8.2.1. Controles técnicos apropiados

Controles técnicos apropiados:
El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.
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8.2.2. Equipos de proteccion personal

Simbolo/s del equipo de proteccion personal:

8.2.2.1. Proteccion de los ojos y la cara

Proteccién ocular:

Gafas bien ajustadas

8.2.2.2. Proteccion de la piel

Proteccién de la piel y del cuerpo:

Llevar ropa de proteccion adecuada

Proteccién de las manos:

Se recomienda usar un protector de la piel como prevencion. Esta recomendacion afecta exclusivamente a la resistencia quimica y a la prueba
realizada segun la norma EN 374 bajo condiciones de laboratorio

Tipo Material Permeabilidad Espesor (mm) Penetracion Norma
guantes de proteccion | Caucho nitrilico 6 (> 480 minutos) 0.33 EN ISO 374
guantes de proteccion | Caucho nitrilico 2 (> 30 minutos) 0.11 EN ISO 374

8.2.2.3. Proteccion de las vias respiratorias

Proteccion de las vias respiratorias:

En caso de ventilacion insuficiente, utilizar un aparato respiratorio adecuado

Aparato Tipo de filtro Condicion Norma

Méscara con filtro A-P2 Exposicion a corto plazo

8.2.2.4. Peligros térmicos
No se dispone de mas informacion

8.2.3. Control de la exposicion ambiental

Control de la exposiciéon ambiental:
Evitar su liberaciéon al medio ambiente.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Forma/estado . Liquido

Color : Marron.

Olor : caracteristico.

Umbral olfativo : No hay datos disponibles
pH . No hay datos disponibles
Grado de evaporacion (acetato de butilo=1) . No hay datos disponibles
Punto de fusién . No hay datos disponibles
Punto de solidificacién . No hay datos disponibles
Punto de ebullicion . >320°C

Punto de inflamacion : >210 °C DIN ISO 2592
Temperatura de autoignicion : No hay datos disponibles
Temperatura de descomposicion : No hay datos disponibles
Inflamabilidad (s¢lido, gas) : No aplicable

05/02/2021 (Fecha de impresion) ES-es 4/9



BIZOL Initial HD SAE 15W-40 CK-4

Fichas de Datos de Seguridad ’
conforme al Reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH), modificado por el Reglamento (UE) 2020/878

N° SDS: 11524-0015

Presién de vapor . No hay datos disponibles
Densidad relativa de vapor a 20 °C - No hay datos disponibles
Densidad relativa . No hay datos disponibles
Densidad : 0,877 - 0,887 g/cm3 (15 °C)
Solubilidad . insoluble en agua.

Log Pow : No hay datos disponibles
Viscosidad, cinematica : 142 mm?/s (40 °C)
Viscosidad, dindmica : No hay datos disponibles
Propiedades explosivas : No hay datos disponibles
Propiedad de provocar incendios . No hay datos disponibles
Limite inferior de explosividad (LIE) : 0,6 vol %

Limite superior de explosividad (LSE) : 6,5vol %

9.2. Otros datos

Punto de gota : -36 °C (DIN/ISO 3016)

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

El producto no es reactivo en condiciones normales de utilizacién, almacenamiento y transporte.

10.2. Estabilidad quimica

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones peligrosas conocidas en condiciones normales de utilizacion.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguna en las condiciones de almacenamiento y de manipulacién recomendadas (véase la seccién 7).
10.5. Materiales incompatibles

Agente oxidante.

10.6. Productos de descomposicion peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilizacién, no deberian de generarse productos de descomposicion peligrosos.

SECCION 11: Informacion toxicolégica

11.1 Informacién sobre los efectos toxicoldgicos

Toxicidad aguda (oral) : Alavista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion
Toxicidad aguda (cutanea) : Alavista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion
Toxicidad aguda (inhalacion) : No se requiere clasificacion, ya que la sustancia o la mezcla no es por definicion un

perdxido organico

Corrosion o irritaciéon cutaneas : Alavista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion
Lesiones oculares graves o irritacion ocular . No clasificado

Sensibilizacién respiratoria o cutanea . No clasificado

Indicaciones adicionales . Posibilidad de sensibilizacion en contacto con la piel

Mutagenicidad en células germinales : Alavista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion
Carcinogenicidad : Alavista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion
Toxicidad para la reproduccién : Alavista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion
Toxicidad especifica en determinados érganos : Alavista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

(STOT) — exposicion Unica
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Toxicidad especifica en determinados 6rganos . Alavista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién
(STOT) — exposicion repetida

Peligro por aspiracion : A lavista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion

SECCION 12: Informacion ecoldgica

12.1. Toxicidad

Ecologia - general . Este producto no se considera nocivo para los organismos acuaticos o no que cause
efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente.

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio . No clasificado

ambiente acuético

Peligro a largo plazo (crénico) para el medio . No clasificado

ambiente acuatico

12.2. Persistencia y degradabilidad

BIZOL Initial HD SAE 15W-40 CK-4 CK-4

Persistencia y degradabilidad Segun los criterios aplicados por la OCDE, el producto no es facilmente biodegradable
(not readily biodegradable) aunque se lo consideracomo potencialmente biodegradable
(inherently biodegradable).

12.3. Potencial de bioacumulacién

No se dispone de més informacién

12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de més informacién

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB

BIZOL Initial HD SAE 15W-40 CK-4

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo XllII del Reglamento REACH

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XllII del Reglamento REACH

12.6. Otros efectos adversos

No se dispone de més informacién

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos para el tratamiento de residuos . Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector
homologado.

Recomendaciones para la eliminacion de . Envases/embalajes que no pueden ser limpiados deben ser eliminados de la misma forma

productos/envases que el producto contenido. Envases/embalajes contaminados deben ser vaciados lo mejor
posible; después, tras la correspondiente limpieza, pueden ser utilizados de nuevo.

Cadigo del catalogo europeo de residuos (CER) : 13 02 05* - Aceites minerales no clorados de motor, de transmisién mecénica y lubricantes

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Namero ONU

No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable
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14.2. Designacién oficial de transporte de las Naciones Unidas

No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable

14.4. Grupo de embalaje

No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable

14.5. Peligros para el medio ambiente

No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable ‘ No aplicable

No se dispone de informacion adicional

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Transporte por via terrestre
No aplicable

Transporte maritimo
No aplicable

Transporte aéreo
No aplicable

Transporte por via fluvial
No aplicable

Transporte ferroviario
No aplicable

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio MARPOL y el Cédigo IBC

No aplicable

SECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislaciéon en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla
15.1.1. Normativa de la UE

No contiene sustancias sujetas a restricciones segun el anexo XVII de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH

No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n° 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la

exportacion e importacion de productos quimicos peligrosos.
No contiene ninguna sustancia sujeta al Reglamento (UE) n° 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre

contaminantes organicos persistentes

15.1.2. Normativas nacionales

No se dispone de mas informacién

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica

No se ha llevado a cabo la Evaluaciéon de la Seguridad Quimica

SECCION 16: Otra informacién

Abreviaturas y acronimos:

ADR Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera
ADN Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por vias navegables
interiores
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IATA Asaociacion Internacional de Transporte Aéreo

IMDG Cédigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas

RID Reglamento relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por ferrocarril

DOT DOT

TDG TDG

REACH Reglamento (CE) n° 1907/2006 relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las
sustancias y preparados quimicos

GHS Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiquetado de Productos Quimicos

Clic Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cancer

mPmB Muy persistente y muy bioacumulable

PBT Sustancia persistente, bioacumulativa y téxica

PNEC Concentracion prevista sin efecto

CAS Namero CAS (Chemical Abstracts Service)

IBC-Code Cadigo internacional para la construccién y equipamiento de buques que transporten productos quimicos
y liquidos peligrosos a granel

ATE Estimacion de la toxicidad aguda

CLP Reglamento (CE) n° 1272/2008 sobre clasificacion, etiquetado y envasado

FBC Factor de bioconcentracion

MARPOL 73/78

Convenio Marpol 73/78: Convenio Internacional para prevenir la contaminacion por los Buques

ADG

Transporte de Mercancias Peligrosas de Australia

VLB (Valor Limite Biolégico)

Valor limite biol6gico

DBO Demanda bioguimica de oxigeno (DBO)

DQO Demanda quimica de oxigeno (DQO)

DMEL Nivel derivado con efecto minimo

DNEL Nivel sin efecto derivado

N° CE nimero CE

CE50 Concentracion efectiva media

EN Norma europea

CL50 Concentracion letal para el 50 % de una poblacién de pruebas
LD50 Dosis letal para el 50 % de una poblacion de pruebas (dosis letal media)
LOAEL Nivel més bajo con efecto adverso observado

NOAEC Concentracion sin efecto adverso observado

NOAEL Nivel sin efecto adverso observado

NOEC Concentracion sin efecto observado

OCDE Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econémicos
VLA Limite de exposicién profesional

FDS Fichas de Datos de Seguridad

STP Estacion depuradora

DTO Necesidad tedrica de oxigeno (BThO)

TLM Tolerancia media limite
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cov Compuestos organicos volatiles

N° CAS nimero CAS

N.E.P No especificado en otra parte

ED Propiedades de alteracion endocrina

Otros datos

Las reglas de los secciones 4 - 8 y 10 - 12 no se referen parcialmente al uso y empleo normal (ver
informacién sobre el empleo y sobre el producto), sino a la liberacion de cantidades considerables, en
hipétesis de acciddente o de irregularidades. Esta informacién describa solamente las exigencias de
seguridad del (de los) producto(s) y se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. Las
characteristicas del producto pueden verse en la ficha técnica del mismo. No garantiza las propriedades del
(de los) producto(s) en el sentido establecido por las normas de garantia legales.

Texto integro de las frases H y EUH:

Aquatic Chronic 2 Peligroso para el medio ambiente acuéatico — Peligro cronico, categoria 2

Aquatic Chronic 4 Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro cronico, categoria 4

Skin Sens. 1B Sensibilizacién cutanea, categoria 1B

H317 Puede provocar una reaccién alérgica en la piel.

H411 Téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

H413 Puede ser nocivo para los organismos acuéticos, con efectos nocivos duraderos.

EUH208 Contiene Acido bencenosulfénico, derivados de alquilo ramificado metil-mono-C20-26, sales de calcio,
Acido bencenosulfénico, derivados de alquilo ramificado metil-mono-C20-24, sales de calcio . Puede
provocar una reaccion alérgica.

EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Esta informacion se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio
ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantia de ninguna caracteristica especifica del producto.
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