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SECCION 1. Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto
BIZOL Octane Power+ g81

Otros nombres comerciales
UFI: 7762-Q0E3-CO0E-X1NE

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia o de la mezcla

Aditamento
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
Compainia: BIZOL Germany GmbH
Calle: Martin-Buber-Str. 12
Poblacion: D-14163 Berlin
Teléfono: +49 (30) 804 869-0 Fax:+49 (30) 804 869-2860
Correo elect.: support@bizol.de
Pagina web: www.bizol.com
1.4. Teléfono de emergencia: Alemania: +49 (30) 804 869-0 (08.00-17.00, Mo-Fr)

Servicio de Informacion Toxicolégica (Madrid): +34 91 562 04 20

SECCION 2. Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Reglamento (CE) n.° 1272/2008
Asp. Tox. 1; H304
Eye Dam. 1; H318
Repr. 1B; H360
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2; H411

Texto integro de las indicaciones de peligro: ver SECCION 16.
2.2. Elementos de la etiqueta

Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado
hidrocarburos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, aromaticos (2-25%)
hidrocarburos, C14-C18, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, aromaticos (2-30%)
hidrocarburos, C10, aromaticos, <1% naftaleno
1,2-bis(2-etilhexiloxicarbonil)etanosulfonato de potasio
ferrocene

Palabra de Peligro

advertencia:

R ROR T

Indicaciones de peligro

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H360 Puede perjudicar la fertilidad o dafar al feto.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias.

H411 Toéxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia

P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso.

P273 Evitar su liberacion al medio ambiente.

P280 Llevar guantes y gafas/mascara de proteccion.
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P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con
facilidad. Proseguir con el lavado.
P308+P313 EN CASO DE exposicién manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico.
P331 NO provocar el vomito.
P391 Recoger el vertido.

Etiquetado especial de determinadas mezclas
La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacion de grietas en la piel.

EUHO066
2.3. Otros peligros

No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 3. Composicion/informacién sobre los componentes

3.2. Mezclas

Caracteristicas quimicas

Preparacion con aceites minerales. Aceite mineral con extracto DMSO < 3% medido segun el método IP 346.

Componentes peligrosos

N.° CAS Nombre quimico Cantidad
N.°CE N.° indice N.° REACH
Clasificacion (Reglamento (CE) n.° 1272/2008)
hidrocarburos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, aromaticos (2-25%) 25 - < 50 %
925-653-7 | [01-2119458869-15
Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 3; H304 H412
hidrocarburos, C14-C18, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, aromaticos (2-30%) 25-<50%
920-360-0 | [01-2119448343-41
Asp. Tox. 1; H304 EUH066

64742-94-5 hidrocarburos, C10, aromaticos, <1% naftaleno 10 - < 25 %
918-811-1 | [01-2119463583-34
STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H336 H304 H411 EUH066

7491-09-0 1,2-bis(2-etilhexiloxicarbonil)etanosulfonato de potasio 5.<10%
231-308-5 | |
Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318

64742-47-8 destilados (petroleo), fraccion ligera tratada con hidrégeno <59
265-149-8 |649-422-OO-2 |O1 -2119484819-18
Asp. Tox. 1; H304

102-54-5 ferrocene <25%
203-039-3 | [01-2119978280-34
Flam. Sol. 1, Repr. 1B, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, STOT RE 2, Aquatic Chronic 1; H228 H360
H332 H302 H373 H410

Texto integro de las indicaciones H y EUH: ver seccion 16.
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Limites de concentracion especificos, factores My ETA
N.° CAS N.° CE Nombre quimico Cantidad
Limites de concentracion especificos, factores My ETA
925-653-7 hidrocarburos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, aromaticos 25-<50 %
(2-25%)
dérmica: DL50 = > 3400 mg/kg; oral: DL50 => 15000 mg/kg
920-360-0 hidrocarburos, C14-C18, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, aromaticos 25-<50 %
(2-30%)

por inhalacién: CL50 = > 5,28 mg/l (polvos o nieblas); dérmica: DL50 = > 2000,0 mg/kg; oral:
DL50 = > 4150 mg/kg

64742-94-5 918-811-1 |hidrocarburos, C10, aromaticos, <1% naftaleno 10-<25%
oral: DL50 =>6318,0 mg/kg
102-54-5 203-039-3 |ferrocene <2,5%

por inhalacién: ATE = 11 mg/l (vapores); por inhalacion: ATE = 1,5 mg/l (polvos o nieblas);
dérmica: DL50 = > 3000 mg/kg; oral: DL50 = 1320 mg/kg

SECCION 4. Primeros auxilios

4.1. Descripcién de los primeros auxilios

Indicaciones generales
En todos los casos de duda o si existen sintomas, solicitar asistencia médica. En caso de pérdida del
conocimiento y habiendo respiracion, colocar en posicion lateral estable y pedir consejo médico. Quitar
inmediatamente ropa contaminada y mojada.

En caso de inhalacion
Llevar al accidentado al aire libre y mantenerlo caliente y tranquilo.

En caso de contacto con la piel
En caso de contacto con la piel, lavese inmediata- y abundantemente con agua y jabon.

En caso de contacto con los ojos
En caso de contacto con los ojos, aclarar los ojos abiertos con suficiente agua durante bastante tiempo,
después consultar inmediatamente un oftamdlogo.

En caso de ingestion
En caso de ingestion, enjuaguese la boca con agua (solamente si la persona esta consciente). Dejar beber
bastante agua a tragitos (efecto de dilucién). Llamar inmediatamente al médico. NO provocar el vomito.

4.2. Principales sintomas y efectos, aqudos y retardados
En todos los casos de duda o si existen sintomas, solicitar asistencia médica.

4.3. Indicacién de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
Noy hay informacién disponible.

SECCION 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extinciéon adecuados
espuma resistente al alcohol, Polvo extintor, Dioxido de carbono (CO2).
Medios de extinciéon no apropiados
Chorro de agua.
5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
Productos de descomposicion peligrosos: Monéxido de carbono Diéxido de carbono (CO2). No inhalar gases de
explosién y combustion.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiracién auténomo.

Informacién adicional
Segregar el agua de extincion contaminada. Evitar que entre en desaglies o aguas superficiales. No dejar que
entre en el subsuelo/suelo.

| SECCION 6. Medidas en caso de vertido accidental
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6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

Informaciones generales
Medidas de proteccion: véase seccion 7 + 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
No dejar verter ni en la canalizacion ni en desagues. No dejar que entre en el subsuelo/suelo. Limpiar bien las
cosas sucias y el suelo respetanto las disposiciones de ambiente.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Otra informacion
Absorber con una substancia aglutinante de liquidos (arena, harina fésil, aglutinante de acidos, aglutinante
universal). Tratar el material recogido segun se describe en la seccion de eliminacién de residuos.

6.4. Referencia a otras secciones
Medidas de proteccion: véase seccion 7 + 8.

SECCION 7. Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulaciéon sequra

Indicaciones para la manipulacién segura
Usar equipamento de proteccion personal. No comer, beber ni fumar durante su utilizaciéon. Proporcionar aire
fresco. Manipulese y abrase el recipiente con prudencia. Condiciones que deben evitarse: generacion/formacion
de aerosol.

Indicaciones para prevenir incendios y explosiones
No son necesarias medidas especiales.

Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo
Cuando se lo use, no comer, beber, fumar o estornudar.

7.2. Condiciones de almacenamiento sequro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones necesarias para almacenes y depoésitos
Protegerse contra: Helada. Conservar alejado del calor. Proteger de las radiaciones solares directas. Consérvese
el recipiente en lugar fresco y bien ventilado y manténgase bien cerrado.

7.3. Usos especificos finales

Respetar la hojas técnicas.

SECCION 8. Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control

Valores limite de exposicion profesional

N.° CAS Agente quimico ppm mg/m?3 fib/cc Categoria Origen

102-54-5 Hierro: Diciclopentadienilo - 10 VLA-ED

Datos adicionales sobre valores limites
a sin limite
b Fin de exposicion o fin de turno
¢ en caso de exposicion por largo tiempo: después de varios turnos
d antes del turno siguiente

Y: Un riesgo de perjuicio de la reproductividad no se debe temer si se respeta el valor limite del lugar de trabajo
(AGW) y del valor limite bioldgico (BGW)

Z: Un riesgo de la reproductividad no se puede excluir si se respeta el valor limite del lugar de trabajo (AGW) y el
valor limite biolégico (BGW)

sangre (B)

Orina (U)

8.2. Controles de la exposicion

Controles técnicos apropiados
Véase seccion 7. No hay que tomar mas medidas.
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Medidas de proteccion individual, tales como equipos de protecciéon personal

Proteccion de los ojos/la cara
Gafas con proteccion lateral.

Proteccion de las manos
Usense guantes adecuados. Productos de guantes recomendables: EN ISO 374. Material adecuado: PVC
(Cloruro polivinilico). Tiempo de penetracion > 240 min (Espesor del material del aguante: 0.8 mm). Hay que
respetar el tiempo de rotura y los atributos de hinchamiento del material. Se recomienda de aclarar con el
fabricante para uso especial la consistencia de productos quimicos de los guantes protectores arriba
mencionados. Cremas protectoras pueden ayudar a proteger partes expuestas de la piel. Tras contacto no
utilizar la crema.

Proteccion cutanea
Ropa protectora.
Proteccidn respiratoria
En caso de utilizacion correcta y bajo condiciones normales no es necesaria una proteccion respiratoria. En
caso de produccion de salpicados o niebla fina se tiene que utilizar para este caso un aparato respiratorio
permittido. Aparatos respiratorios adecuados: Media mascara filtradora (EN 149), tal como FFA P / FFP3.
Controles de la exposicion del medio ambiente
No dejar verter ni en la canalizacion ni en desagles.

SECCION 9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Estado fisico: Liquido
Color: marroén claro
Olor: como: Aceite mineral
Punto de fusién/punto de congelacion: no determinado
Punto de ebullicién o punto inicial de > 160 °C
ebullicion e intervalo de ebullicién:
Inflamabilidad

Solido/liquido: No hay datos disponibles
Limite inferior de explosividad: no determinado
Limite superior de explosividad: no determinado
Punto de inflamacién: >61°C
Temperatura de auto-inflamacion: no determinado
Temperatura de descomposicion: No hay datos disponibles
pH: no determinado
Viscosidad cinematica: < 20,5 mm?/s

(a40°C)

Solubilidad en agua: Inmiscible
Coeficiente de reparto n-octanol/agua: no determinado
Presion de vapor: no determinado
Densidad (a 20 °C): 1 g/cm?
Densidad de vapor relativa: no determinado
Caracteristicas de las particulas: no aplicable

9.2. Otros datos

Otras caracteristicas de seguridad

Temperatura de escurrimiento: no determinado
Viscosidad dinamica: no determinado
Tiempo de vaciado: no determinado

No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
Noy hay informacién disponible.

10.2. Estabilidad quimica
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Noy hay informacion disponible.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Si la manipulacion y el almacenamiento son de acuerdo a las disposiciones no surgen recciones peligrosas.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Calor.

10.5. Materiales incompatibles

Noy hay informacion disponible.

10.6. Productos de descomposicién peligrosos

Noy hay informacion disponible.

SECCION 11. Informacién toxicolégica

11.1. Informacién sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidad aguda
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

N.° CAS Nombre quimico

Via de exposicion Dosis Especies |Fuente Método

hidrocarburos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, aromaticos (2-25%)

oral DL50 >15000 |Rata
mg/kg

cutanea DL50 > 3400 Rata
mg/kg

hidrocarburos, C14-C18, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, aromaticos (2-30%)

oral DL50 > 4150 Rata ECHA Dossier
mg/kg
cutanea DL50 >2000,0 |[Conejo ECHA Dossier
mg/kg
inhalacién (4 h) CL50 >5,28 Rata ECHA Dossier
polvo/niebla mg/I
64742-94-5 |hidrocarburos, C10, aromaticos, <1% naftaleno
oral DL50 >6318,0 |Rata
mg/kg
102-54-5 ferrocene
oral DL50 1320 Rata
mg/kg
cutanea DL50 > 3000 Rata
mg/kg
inhalacién vapor ATE 11 mgl/|
inhalacién ATE 1,5 mgl/l
polvo/niebla

Irritacién y corrosividad
Provoca lesiones oculares graves.

Corrosion o irritacion cutaneas: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Efectos sensibilizantes
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccién
Puede perjudicar la fertilidad o dafar al feto. (ferrocene)
Mutagenicidad en células germinales: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacion.
Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion unica
Puede provocar somnolencia o vértigo. (hidrocarburos, C10, aromaticos, <1% naftaleno)
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Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion repetida
La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacion de grietas en la piel.
Peligro de aspiracion
Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias.
11.2. Informacién sobre otros peligros

Otros datos

Guardando las normas generales de trabajo e higiene industrial, no hayriesgo de tratar este producto para los

trabajadores.

SECCION 12. Informacién ecolégica

12.1. Toxicidad
No hay datos disponibles para la mezcla.

N.° CAS Nombre quimico
Toxicidad acuatica Dosis | h1 | [dl] |Especies Fuente Método
102-54-5 ferrocene
Toxicidad aguda para CL50 24,5 96 h
los peces mg/I
Toxicidad aguda para CES50r 24-38 72h
las algas mg/|
Toxicidad aguda para EC50 1,5-2,6 48 h|Daphnia magna
los crustaceos mg/I (pulga acuatica
grande)
Toxicidad para los NOEC <0,002 21d
crustaceos mg/I
12.2. Persistencia y degradabilidad
No hay datos disponibles para la mezcla.
N.°© CAS Nombre quimico
Método |Valor | d |Fuente
Evaluacion
hidrocarburos, C11-C14, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, aromaticos (2-25%)
Biodegradable |74,7% | 28 |
Facilmente biodegradable (segun criterios del OCDE).
hidrocarburos, C14-C18, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, aromaticos (2-30%)
OCDE 301F/ 1ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D |60,7% | 28 |ECHA Dossier
Facilmente biodegradable (segun criterios del OCDE).

12.3. Potencial de bioacumulacién
No hay datos disponibles para la mezcla.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua

N.° CAS Nombre quimico Log Pow
hidrocarburos, C14-C18, n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos, aromaticos (2-30%) > 3,50
102-54-5 ferrocene 3,28

12.4. Movilidad en el suelo
No hay datos disponibles

12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB

Las sustancias en la mezcla no cumplen con los criterios PBT y mPmB segun REACH anexo XIl.

12.6. Propiedades de alteracién endocrina

Este producto no contiene ninguna sustancia que posea propiedades de alteraciéon endocrina en los organismos

no objetivo, dado que ninguno de los ingredientes cumple los criterios.
12.7. Otros efectos adversos
No hay datos disponibles

N.° de revision: 3,0 - Reemplaza la version: 2 E-
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SECCION 13. Consideraciones relativas a la eliminaciéon

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendaciones de eliminacién
No dejar verter ni en la canalizacién ni en desagues. Eliminense los residuos del producto y sus recipientes con
todas las precauciones posibles. Evaciacién segun la orden de la UE 75/442/CEE y 91/689/CEE sobre residuos
y sobre residuos peligrosos in las versiones actules correspondientes.
Codigo de identificacion de residuo - Producto no utilizado
130899 RESIDUOS DE ACEITES Y DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS (EXCEPTO LOS ACEITES
COMESTIBLES Y LOS DE LOS CAPITULOS 05, 12 Y 19); Residuos de aceites no especificados en
otra categoria; Residuos no especificados en otra categoria; residuo peligroso
Eliminacion de envases contaminados
Los embalajes no contaminados pueden ser reciclados. Contactar al eliminador aprobado correspondiente para
una eliminacion de residuos.

SECCION 14. Informacion relativa al transporte

Transporte terrestre (ADR/RID)

14.1. Ndmero ONU o numero ID: UN 3082
14.2. Designacion oficial de SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
transporte de las Naciones Unidas: (HYDROCARBONS, C10, AROMATICS; ferrocene)
14.3. Clase(s) de peligro para el 9
transporte:
14.4. Grupo de embalaje: 1]
Etiquetas: 9

<rf| h.

L,

Cadigo de clasificacion: M6
Disposiciones especiales: 274 335 375 601
Cantidad limitada (LQ): 5L
Cantidad liberada: E1
Categoria de transporte: 3
N.° de peligro: 90

Clave de limitacion de tunel: -
Transporte maritimo (IMDG)

14.1. Nimero ONU o numero ID: UN 3082

14.2. Designacién oficial de ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
transporte de las Naciones Unidas: (HYDROCARBONS, C10, AROMATICS; FERROCENE)

14.3. Clase(s) de peligro para el 9

transporte:

14.4. Grupo de embalaje: ]

Etiquetas:

9
Al
!
9

2/
Contaminante del mar: YES
Disposiciones especiales: 274, 335, 969
Cantidad limitada (LQ): 5L
Cantidad liberada: E1
EmS: F-A, S-F
Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Namero ONU o numero ID: UN 3082
14.2. Designacion oficial de ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
transporte de las Naciones Unidas: (HYDROCARBONS, C10, AROMATICS; FERROCENE)
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14.3. Clase(s) de peligro para el 9

transporte:
14.4. Grupo de embalaje: 11

Etiquetas: 9
4’" I [N
RN ]

Disposiciones especiales: A97 A158 A197 A215
Cantidad limitada (LQ) Passenger: 30kg G

Passenger LQ: Y964

Cantidad liberada: E1

IATA Instruccion de embalaje - Passenger: 964
IATA Cantidad maxima - Passenger: 450 L
IATA Instruccion de embalaje - Cargo: 964
IATA Cantidad maxima - Cargo: 450 L

14.5. Peligros para el medio ambiente

PELIGROSO PARA EL MEDIO Si
AMBIENTE:

Material peligroso: HYDROCARBONS, C10, AROMATICS
14.6. Precauciones particulares para los usuarios
No hay datos disponibles
14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI
No hay datos disponibles

SECCION 15. Informacién reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacién en materia de sequridad, salud y medio ambiente especificas para la
sustancia o la mezcla

Informacién reglamentaria de la UE

Limitaciones de aplicacion (REACH, anexo XVII):
Entrada 3, Entrada 40

Datos segun la Directiva 2010/75/UE no determinado

(CovV):

Datos segun la Directiva 2012/18/UE E2 Peligroso para el medio ambiente acuético
(SEVESO lll):

Legislacion nacional
Clase de peligro para el agua (D): 2 - claramente peligroso para el agua

15.2. Evaluacion de la sequridad quimica

No se han realizado evaluaciones de la seguridad quimica para las sustancias de esta mezcla.

SECCION 16. Otra informacion

Cambios

Esta ficha de datos contiene cambios con respecto a la versién anterior en la(s) seccion(es): 1,2,7,8,9,14,15.

Abreviaturas y acronimos

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Reglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

N.° de revision: 3,0 - Reemplaza la version: 2 E-ES Fecha de impresion: 08.10.2022




A
‘,BIZOL Ficha de datos de seguridad

conforme al Reglamento (CE) n.° 1907/2006

Fecha de revisién: BIZOL Octane Power+ g81
06.05.2022 Pagina 10 de 10

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

CL50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
Clasificacion de mezclas y del método de evaluacion aplicado segun el Reglamento (CE) n.° 1272/2008
[CLP]

Clasificacion Procedimiento de clasificacion

Asp. Tox. 1; H304 Método de célculo

Eye Dam. 1; H318 Método de calculo

Repr. 1B; H360 Método de célculo

STOT SE 3; H336 Método de calculo

Aquatic Chronic 2; H411 Método de célculo

Texto de las frases H y EUH (nimero y texto completo)

H228 Solido inflamable.
H302 Nocivo en caso de ingestion.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias.
H315 Provoca irritaciéon cutanea.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H332 Nocivo en caso de inhalacion.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H360 Puede perjudicar la fertilidad o dafar al feto.
H373 Puede provocar dafios en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H410 Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
H411 Toéxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
H412 Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
EUHO066 La exposicion repetida puede provocar sequedad o formacion de grietas en la piel.

Indicaciones adicionales
Ficha de datos de seguridad de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISION de 18 de junio
de 2020 por el que se modifica el anexo Il del Reglamento (CE) n.o 1907/2006
La informacién contenida en esta ficha de datos de seguridad corresponden al estado actual de nuestro
conocimiento hoy en dia. Los datos aqui expuestos son un punto de apoyo al uso seguro de los productos
mencionados en ella en almacenamiento, proceso, transporte y eliminacion. Las indicaciones no deben ser
utilizadas para otros productos. En caso de mezcla o proceso del producto la informacién aqui expuesta no
necesariamente puede ser valida para el nuevo producto.

(La informacidn sobre los ingredientes peligrosos se ha tomado de la dltima ficha de datos de seguridad valida del
suministrador respectivo.)

N.° de revision: 3,0 - Reemplaza la version: 2 E-ES Fecha de impresion: 08.10.2022



