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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
BIZOL Protect ATF DCT
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny

Smar ptynny
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Nazwa firmy: BIZOL Germany GmbH
Ulica: Martin-Buber-Str. 12
Miejscowos¢: D-14163 Berlin
Telefon: +49 (30) 804 869-0 Telefaks: +49 (30) 804 869-2860
e-mail: support@bizol.de
Internet: www.bizol.com
1.4. Numer telefonu Niemcy: +49 (30) 804 869-0 (08.00-17.00, Mo-Fr)
alarmowegqgo: Warsaw Poison Control and Information Centre: +48 22 619 66 54

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Aquatic Chronic 3; H412

Wydzwiek zdan H: patrz SEKCJA 16.
2.2. Elementy oznakowania
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

2.3. Inne zagrozenia
Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skladnikach

3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna
Mieszanka zawierajgca oleje mineralne. Olej mineralny: ekstrakt DMSO < 3 % zgodnie z pomiarem IP-346.
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Sktadniki niebezpieczne

Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢]
Nr WE [Nr Index [NrREACH
Klasyfikacja (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
64742-55-8 destylaty lekkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa) 50 - < 55 %
265-158-7 [649-468-00-3 [01-2119487077-29
Asp. Tox. 1; H304
methacrylate copolymer 3.<509
Eye Irrit. 2; H319
72623-86-0 oleje smarowe (ropa naftowa), hydrorafinowane weglowodory C15-30, obojetny olej bazowy 1-<3%
276-737-9 |649-482-00-X 01-2119474878-16
Asp. Tox. 1; H304
1218787-32- |2,2'-(C16-18 (even numbered, C18 unsaturated) alkyl imino) diethanol 0.3-<05%
6
620-540-6 | [01-2119510877-33
Acute Tox. 4, Skin Corr. 1C, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302 H314 H400 H410
218141-16-3 1-propanamina, pochodne 3-(C9-11-izoalkiloksy), bogate w C10 <01%
939-485-7 | [01-2119974116-35
Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302 H314 H400 H410
7173-62-8 (Z)-N-9-oktadecenylopropano-1,3-diamina <01%
230-528-9 | |01 -2119487002-46
Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, STOT RE 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302 H314 H372
H400 H410
124-28-7 N,N-dimetylo-oktadekan-1-amina <01%
204-694-8 01-2119486676-20
Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302 H314 H400 H410

Wydzwigk zdan H i EUH: patrz sekcja 16.
Specyficzne stezenia graniczne, wspétczynniki M oraz ATE

Nr CAS Nr WE |Nazwa chemiczna llos¢
Specyficzne stezenia graniczne, wspoétczynniki M oraz ATE

1218787-32- |620-540-6 2,2'-(C16-18 (even numbered, C18 unsaturated) alkyl imino) diethanol 0,3-<0,5%

6
doustny: ATE =500 mg/kg M acute; H400: M=10

218141-16-3 |939-485-7 |1-propanamina, pochodne 3-(C9-11-izoalkiloksy), bogate w C10 <0,1 %
doustny: ATE =500 mg/kg M acute; H400: M=100

7173-62-8 230-528-9 |(Z)-N-9-oktadecenylopropano-1 ,3-diamina <0,1%
doustny: ATE =500 mg/kg M acute; H400: M=10

124-28-7 204-694-8 |N,N-dimetylo-oktadekan-1-amina <0,1%

skérny: LD50 = 8000 mg/kg; doustny: LD50 = 1230 mg/kg M acute; H400: M=10

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis $rodkéw pierwszej pomocy

Wskazéwki ogdline
We wszystkich przypadkach budzacych watpliwosci lub jesli istniejg objawy, zasiegng¢ porady lekarza. W
przypadku nieprzytomnosci i przy prawidtowym oddychaniu utozy¢ w pozycji bezpiecznej i szuka¢ porady
medycznej. Natychmiast zdjg¢ zabrudzong, nasaczong produktem odziez.

W przypadku wdychania
Osoby poszkodowane wynie$¢ na swieze powietrze, trzymac¢ w cieptym, spokojnym miejscu.

W przypadku kontaktu ze skérg
Zanieczyszczong skére natychmiast przemy¢ duzg ilo$cig woda i mydio.
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W przypadku kontaktu z oczami
W przypadku kontaktu z oczami oczy przemy¢ przy otwartych powiekach obficie woda, potem skonsultowac
natychmiast z okulistg.

W przypadku potkniecia
W przypadku potkniecia wyptuka¢ usta wodg — nigdy nie stosowac u oséb nieprzytomnych. Podaé do wypicia
duzg ilos¢ wody w matych tykach (efekt rozcienczenia). Natychmiast sprowadzi¢ lekarza. NIE wywotywaé
wymiotow.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdZznione objawy oraz skutki narazenia

We wszystkich przypadkach budzacych watpliwosci lub jesli istniejg objawy, zasiegng¢ porady lekarza.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeq6lnego postepowania z

poszkodowanym
Brak dostepnych informac;ji.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
piana gasnicza, Proszek gasniczy, Dwutlenek wegla (CO2).
Niewlasciwe srodki gasnicze
Petny strumien wody.
5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancija lub mieszaning
Niebezpieczne produkty rozktadu: Tlenek wegla Dwutlenek wegla (CO2). Nie wdychaé gazéw eksplozyjnych i
pozarowych.

5.3. Informacije dla strazy pozarnej
W razie pozaru: Stosowac niezalezny od otoczenia sprzet do ochrony drég oddechowych.

Informacja uzupetniajaca
Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Nie
dopusci¢ do przedostania sie do gruntu/gleby.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogoblne wskazéwki
Srodki ochronne: patrz sekcja 7 + 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikdw wodnych. Nie dopusci¢ do przedostania sie do
gruntu/gleby. Zabrudzone przedmioty i podtoge gruntownie wyczyscié¢, uwzgledniajgc przepisy ochrony
Srodowiska.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Inne informacje
Nalezy zebra¢ za pomocg materiatdbw wigzacych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek
wigzacy). Zebrany materiat traktowa¢ zgodnie z sekcjg Usuniecie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Srodki ochronne: patrz sekcja 7 + 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazoéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia si¢ z substancja
Stosowac srodki ochrony osobistej. Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Zapewni¢ dostep
Swiezego powietrza. Zachowac ostroznos¢ w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem. Warunki, ktérych
nalezy unika¢: wytwarzanie/tworzenie sie aerozolu.

Wskazoéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Nie wymaga sie specjalnych srodkow.
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Zalecenia dotyczace ogélnej higieny pracy

W miejscu pracy nie jes¢, nie pi€, nie pali¢, nie zazywac tabaki.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych

niezgodnosci

Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikow magazynowych
Chroni¢ przed: Mr6z. Przechowywac z dala od Zrddet ciepta. Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem.
Pojemniki przechowywac szczelnie zamkniete w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Nalezy zastosowac sig do zalecen w zatgczonej dokumentacji techniczne;.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Wartosci DNEL/DMEL

Nr CAS | Nazwa chemiczna
DNEL typ |Droga narazenia Dziatania Wartosé
64742-55-8 | destylaty lekkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa)
Pracownik DNEL, diugotrwate skérny systemiczny 0,97 mg/kg
m.c./dziennie
Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 2,73 mg/m?
Konsument DNEL, dtugotrwate doustny systemiczny 0,74 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate inhalacyjny lokalnie 1,19 mg/m?
218141-16-3 | 1-propanamina, pochodne 3-(C9-11-izoalkiloksy), bogate w C10
Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 4,9 mg/m?
Pracownik DNEL, diugotrwate skorny systemiczny 0,7 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 0,74 mg/m?
Konsument DNEL, dtugotrwate skorny systemiczny 0,25 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate doustny systemiczny 0,25 mg/kg
m.c./dziennie
7173-62-8 | (Z)-N-9-oktadecenylopropano-1,3-diamina
Pracownik DNEL, diugotrwate skorny systemiczny 0,0056 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate skérny systemiczny 0,002 mg/kg
m.c./dziennie
Konsument DNEL, dtugotrwate doustny systemiczny 0,002 mg/kg

m.c./dziennie
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Wartosci PNEC

Nr CAS | Nazwa chemiczna

Dziedzina srodowiska |Wartos'c’:
64742-55-8 | destylaty lekkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa)

Zatrucie wtérne |9,33 mg/kg
218141-16-3 | 1-propanamina, pochodne 3-(C9-11-izoalkiloksy), bogate w C10

Woda stodka 0,00084 mgl/l
Woda stodka (uwalnianie okresowe) 0,000827 mg/I
Woda morska 0,000084 mg/I
Osad wody stodkiej 3,19 mg/kg
Osad morski 0,32 mg/kg
Mikroorganizmy podczas oczyszczania sciekow 1,3 mgl/l
Gleba 1,59 mg/kg
7173-62-8 | (Z)-N-9-oktadecenylopropano-1,3-diamina

Woda stodka 0,01 mg/l
Woda stodka (uwalnianie okresowe) 0,00148 mgl/l
Woda morska 0,001 mg/l
Osad wody stodkiej 1,72 mg/kg
Osad morski 0,172 mg/kg
Zatrucie wtorne 0,089 mg/kg
Mikroorganizmy podczas oczyszczania sciekow 0,251 mg/l
Gleba 10 mg/kg

Inne informacje dotyczace dopuszczalnych wartosci narazenia

a bez ograniczenh

b Koniec narazenia, ew. koniec zmiany

¢ przy dtugotrwatym narazeniu: po wielu poprzedzajgcych zmianach
d przed nastepng zmiang

Y: Nie nalezy obawia¢ sie ryzyka uszkodzenia ptodu, jesli przestrzegane sg najwyzsze dopuszczalne stezenia
na miejscu pracy (NDS na miejscu pracy) i dopuszczalne stezenia w materiale biologicznym (DSB)

Z: Nie da sie wykluczy¢ ryzyka uszkodzenia ptodu nawet, jesli przestrzegane sg najwyzsze dopuszczalne
stezenia na miejscu pracy (NDS na miejscu pracy) i dopuszczalne stezenia w materiale biologicznym (DSB)
krew (B)

Mocz (U)

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Patrz sekcja 7. Nie sg konieczne zadne wykraczajgce ponad to srodki.
Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ochrona oczu lub twarzy
Okulary ochronne z ostong boczna.

Ochrona rak
Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. Zalecane rodzaje rekawic: EN ISO 374. Odpowiedni materiat: NBR
(Nitrylokauczuk). Czas przenikania > 480 min (Grubo$¢ materiatu rekawic: 0.4 mm). Nalezy uwzgledni¢ czas
przenikania i cechy zrodta substancji. Do specjalnych zastosowan zaleca sie sprawdzenie u producenta rekawic
odpornosci na chemikalia wyzej wymienionych rekawic ochronnych. Kremy ochronne mogg pomaoc ochronic
wystawione obszary skory. Po kontakcie nie nalezy ich w zadnym wypadku uzywac.

Ochrona skory
Odziez ochronna.

Ochrona drég oddechowych
przy wtasciwym uzytkowaniu i w normalnych warunkach ochrona drég oddechowych nie jest konieczna. Przy
powstawaniu odpryskéw lub drobnej mgietki nalezy zatozy¢ odpowiedni do tego celu dopuszczony do uzytku
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sprzet do ochrony drég oddechowych. Odpowiednie aparaty do ochrony drég oddechowych: Filtrujgca pétmaska

(EN 149), np. FFA P/ FFP3.

Kontrola narazenia srodowiska

Nie dopuscic¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny:
Kolor:
Zapach:

Temperatura topnienia/krzepniecia:
Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia:
Palno$¢ materiatow
staty/ciekty:

Granice wybuchowosci - dolna:
Granice wybuchowosci - gérna:
Temperatura zaptonu:
Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:
pH:
Lepkos¢ kinematyczna:

(przy 40 °C)
Rozpuszczalno$é w wodzie:
Wspotczynnik podziatu
n-oktanol/woda:
Preznos¢ par:

(przy 20 °C)
Gestosc¢ (przy 15 °C):
Wzgledna gestos¢ pary:
Charakterystyka czasteczek:

9.2. Inne informacje

Inne wiasciwosci bezpieczenstwa
Punkt pour:
Lepkos$¢ dynamiczna:
Czas wyptywu:
Brak dodatkowych informacji.

Ciekty
20Mty
charakterystyczny

nieokreslony
nieokreslony

Brak danych
0,6 obj. %
6,5 obj. %
>=180 °C

nieokreslony

Brak danych

nie dotyczy
35 mm?/s

nierozpuszczalny
nieokreslony

<0,1 hPa

0,86 g/cm?®
nieokreslony
nie dotyczy

<=-42°C
nieokreslony
nieokreslony

Metoda testu

EN ISO 2592

ASTM D 7042

DIN EN ISO 12185

ASTM D 7346

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnosé
Brak dostepnych informac;ji.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Brak dostepnych informaciji.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

W przypadku uzytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie wystepujg reakcje niebezpieczne.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Gorgco.

10.5. Materiaty niezgodne
Brak dostepnych informaciji.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
Brak dostepnych informaciji.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos$¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Nr CAS Nazwa chemiczna

Droga narazenia Dawka |Gatunek Zrédto Metoda

1218787-32- |2,2'-(C16-18 (even numbered, C18 unsaturated) alkyl imino) diethanol

6
droga pokarmowa ATE 500
mg/kg
218141-16-3 |1-propanamina, pochodne 3-(C9-11-izoalkiloksy), bogate w C10
droga pokarmowa ATE 500
mg/kg
7173-62-8 (Z)-N-9-oktadecenylopropano-1,3-diamina
droga pokarmowa ATE 500
mg/kg
124-28-7 N,N-dimetylo-oktadekan-1-amina
droga pokarmowa LD50 1230 Szczur
mg/kg
skoéra LD50 8000 Szczur
mg/kg

Dziatanie drazniace i zrace

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajace

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotwdrczosé, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

Inne informacje
Podczas obchodzenia sie z opisywanym produktem nie wystepuje zadne zagrozenie dla zdrowia personelu, pod
warunkiem przestrzegania ogélnych zasad bezpieczenstwa pracy i higieny obowiazujacych w zaktadach
przemystowych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.
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Nr CAS Nazwa chemiczna
Toksycznosé dla Dawka [h1 | [d1|Gatunek Zrédio Metoda
organizméw wodnych
7173-62-8 (Z)-N-9-oktadecenylopropano-1,3-diamina
Ostra toksyczno$é dla LC50 0,148 96 h|Danio rerio (danio
ryb mg/| pregowany)
Ostra toksycznosc dla ErC50 0,507 72 h|Desmodesmus
alg mg/I subspicatus
Ostra toksycznosc¢ dla EC50 >0,01- 48 h|Daphnia magna
skorupiakéow 0,1 mg/l (rozwielitka wielka)
Toksycznosé dla NOEC 0,1 mg/l 21 d|Daphnia magna
skorupiakow (rozwielitka wielka)
Ostra toksycznosc¢ (EC50 66 mg/l)
bakterii
124-28-7 N,N-dimetylo-oktadekan-1-amina
Ostra toksycznosc dla LC50 0,26 96 h|Danio rerio (danio
ryb mg/I pregowany)
Ostra toksycznosc¢ dla ErC50 0,0165 72 h
alg mg/I
Ostra toksyczno$é dla EC50 0,0558 48 h|Daphnia magna
skorupiakow mg/I (rozwielitka wielka)
Toksycznosé dla NOEC 0,036 21 d|Daphnia magna
skorupiakéw mg/I (rozwielitka wielka)

12.2. Trwatos$¢ i zdolnos$¢ do rozktadu

Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.

Nr CAS Nazwa chemiczna

Metoda [wartose [ d [Zrodio
Ocena

7173-62-8 (Z)-N-9-oktadecenylopropano-1,3-diamina

OECD 301D 66 % [ 28 |
tatwo biodegradowalny (wedtug kryteriéw OECD).

124-28-7 N,N-dimetylo-oktadekan-1-amina

OECD 301D 68 % [ 28 |
tatwo biodegradowalny (wedtug kryteriéw OECD).

12.3. Zdolnosé¢ do bioakumulaciji
Nie istniejg zadne dane na temat mieszaniny.

Wspoétczynnik podziatu n-oktanol/woda

Nr CAS Nazwa chemiczna Log Pow
1218787-32-6 2,2'-(C16-18 (even numbered, C18 unsaturated) alkyl imino) diethanol 3,6
218141-16-3 1-propanamina, pochodne 3-(C9-11-izoalkiloksy), bogate w C10 ca.-0,34
7173-62-8 (Z)-N-9-oktadecenylopropano-1,3-diamina 0,03
BCF
Nr CAS Nazwa chemiczna BCF Gatunek Zrédto
1218787-32-6  [2,2'-(C16-18 (even numbered, C18 110

unsaturated) alkyl imino) diethanol
7173-62-8 2 0,5

-N-9-oktadecenylopropano-1,3-diamin

a

12.4. Mobilnos$¢ w glebie
Brak danych

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
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Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatacznikiem Xl do

rozporzadzenia REACH

12.6. Wlasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalneqo

Produkt nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w
odniesieniu do organizmdw innych niz zwalczane, poniewaz zaden z jego sktadnikow nie spetnia odnosnych

kryteriow.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia

Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Usuwac¢ produkt i jego opakowanie w

sposob bezpieczny. Usuwanie zgodnie z wytycznymi WE 75/442/EWG i 91/689/EWG o odpadkach i
niebezpiecznych odpadkach w kazdorazowo aktualnych wersjach.

Kod odpadow - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
130205 OLEJE ODPADOWE | ODPADY POCHODZACE Z PALIW PLYNNYCH (Z WYLACZENIEM OLEJOW
JADALNYCH ORAZ GRUP 05, 12 | 19); odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe;

mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajgce zwigzkdw chlorowcoorganicznych;

odpady niebezpieczne

Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace

Niezanieczyszczone opakowania mogg zosta¢ poddane recyklingowi. W celu usuniecia odpadéw zwrdci¢ sie do

licencjonowanej firmy zajmujgcej sie utylizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)
14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidlowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Transport morski (IMDG)
14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidlowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Marine pollutant:

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:
14.2. Prawidiowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

ZAGRAZAJACY SRODOWISKU:

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw

transportowych.
NO

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transportowych.

Nie

Wersja nr: 3,0 - Zastepuje wersje: 2

PL Wydrukowano dnia: 07.10.2022




Aw
’BIZOL Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

BIZOL Protect ATF DCT

Data aktualizacii:
06.10.2022

Strona 10 z 11

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Brak danych

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Brak danych

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji

lub mieszaniny

Informacje dotyczace przepisow UE
Ograniczenia uzycia (REACH, zatgczniku XVII):
Whpis 3, Wpis 75
Zawartos¢ lotnych zwigzkéw 0 %
organicznych (LZO) zgodnie z
Dyrektywa 2010/75/UE:
Dane do wytycznych 2012/18/UE Nie podlega 2012/18/UE (SEVESO IlI)
(SEVESO llI):

Informacja uzupetniajgca

- 1907/2006/WE Rozporzgdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w
zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pdzn. zm.
- 1272/2008/WE Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pézn. zm 2015/830/UE
Rozporzgdzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH).
- 2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz
uchylajgca niektore dyrektywy 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r.
w sprawie opakowan i odpadéw opakowaniowych.

Przepisy narodowe

Klasa zagrozenia wod (D): 2 - zagrazajacy dla wod

Informacja uzupetniajgca
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz
z pézn. zm.).
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817
wraz z pézn. zm.) Umowa europejska ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych.
- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z p6zn. zm.)
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz.
888 wraz z p6zn. zm) Rozporzadzenie Ministra srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. 2014, poz. 1923).
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).
- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemiczneqo

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany
Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): 2,9.
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Skroéty i akronimy
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: R&glement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
WEL (UK): Workplace Exposure Limits
TWA (EC): Time-Weighted Average
STEL (EC): Short Term Exposure Limit
ATE: Acute Toxicity Estimate
LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)
LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)
EC50: half maximal Effective Concentration
ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate
AwSV: Verordnung iber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Klasyfikacja Procedura klasyfikaciji
Aquatic Chronic 3; H412 Metoda obliczeniowa
Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i petny opis)

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H372 Powoduje uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwate lub powtarzane narazenie.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Informacja uzupetniajaca
Karta charakterystyki zgodnie z ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.
zmieniajgce zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do
druku. Informacje powinny dawa¢ punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym
arkuszu o zachowaniu srodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i
usuniecia. Danych nie nalezy przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z
innymi materiatami, dane tego arkusza o zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w ten
sposo6b sporzgdzony nowy materiat.

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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